技术要求
（一）用途、功能和参数要求
一、主要组成
1.平台应至少包含1套电力系统监控实验平台和5个节点的电力系统子平台，构成“1+5”多节点可变环形电力网络，包含光伏、风电等至少两种新能源电力系统节点，实现多端电网协同运行、微电网并/离网切换、分布式能源经济调度等功能。
①电力系统综合自动化实验平台（2套）；
②电力系统虚实融合智能监控平台（1套）；
③电力系统分析课程仿真软件（1套）；
④模拟永磁风力发电系统（1套）；
⑤模拟光伏发电系统（1套）；
⑥风光互补发电实验系统（1套）
二、主要技术参数
（一）电力系统综合自动化实验平台（2套）
1.发电机组（2套）
（1）系统配套的实验发电机组由三相同步发电机、原动机、速度传感器经弹性联轴器对轴联结后组装在金属底盘上，底盘安装有万向轮和减震装置。
（2）系统配备的原动机主要参数：
1）三相交流异步电动机
2）额定电压：AC380V；
3）额定功率：≥3kW。
（3）系统配备的三相同步发电机采用定制三相交流同步发电机，主要参数：
1）额定电压：AC400V；
2）额定功率：≥2kW；
3）额定功率因素：≥0.8（滞后）；
4）额定转速：≥1500r/min；
5）励磁方式：自并励/他励/三次谐波励磁。
（4）系统采用钢结构机座，机座配有减震装置、定位固定支撑柱、万向轮、防护罩、不锈钢推杆。
（5）系统配备的速度传感器采用≥2000线增量型光电编码器。
2.发电机组控制柜（2套）
（1）控制柜提供发电机励磁电压表、发电机励磁电流表、控制柜工作电源电压表。
（2）柜体类型符合国家关于电气控制柜的制作及通电测试等相关标准规范的工业级电气柜。
（3）微机调速系统：
①　功率：≥3kW。
②　精度：频率跟踪范围Fg=50±5（Hz），功角测量精度：1°。
③　功率调整：调整范围Yg=0～100%，手动/自动/远动调整方式。
④　控制器：要求采用PLC控制系统，投标文件提供具体品牌、型号。
⑤　全数字原动机驱动系统：输入电压和输出功率：3相，UN，380～480V，+10%/-15%，≥3kW。
⑥　人机界面:≥10英寸触摸屏；测量仪表参数及通信传输参数：电网频率、机组转速、功角等。
⑦　通信接口：RS485，以太网口。
（4）微机励磁系统：
①　电源三相五线 AC380V，50Hz；
②　额定容量：≥1kVA；
③　发电机电压调整范围：20%～120%（单机），20%～130%（单机试验），85%～120%（并网）；
④　发电机电压调节精度：0.5%Un；
⑤　微机励磁控制器：要求采用PLC控制系统，投标文件提供具体品牌、型号；
⑥　励磁电源：他励、自并励、三次谐波励磁；
⑦　控制方式:恒IL、恒UF、恒Q、恒α控制方式；
⑧　励磁保护：过励限制（反时限）、欠励限制、伏赫限制、最大励磁电流瞬时限制；
⑨　灭磁方式：跳灭磁开关灭磁，逆变灭磁；
⑩　通信接口：RS485，以太网口；
⑪　人机界面：≥10英寸触摸屏（同微机调速系统）；
⑫　三相励磁主变压器：采用三绕组芯式变压器，电压变比AC400V/70V,±10%，额定容量：≥1kVA，联接组别：YD-11。容量完全满足发电机励磁要求，并留有足够安全余量；
⑬　波形观测孔：励磁变压器电压、励磁电压、触发脉冲。
（5）微机准同期控制器：
①　测量系统频率，机端电压，系统电压精度优于0.5%；
②　全自动准同期合闸；
③　半自动准同期合闸；
④　断路器合闸时间测定；
⑤　频率差整定范围：±0.5Hz；
⑥　电压差整定范围：±10V；
⑦　同期导前时间：100-600ms；
⑧　合闸精度：频差0.3Hz时，合闸相角差1.5°；
⑨　同期对象：1个；
⑩　通信接口：RS485，以太网口；
⑪　波形观测孔：发电机电压、系统电压、三角波、矩形波、并网脉冲。
（6）微机线路保护功能：
①　三段式相间过流保护；
②　自动重合闸功能（分相重合闸功能）；
③　后加速保护；
④　反时限过电流保护；
⑤　电流测量值优于1%。
（7）设备总电源采用漏电保护器，控制电源采用单独空开控制。
（8）人机界面软件功能要求：
1）系统监控：运行参数监测包括励磁电压、励磁电流、发电机电压\电流\频率\有功功率\无功功率、发电机母线电压、发电机功角、机组转速；AGC投退控制及有功无功设定；并网断路器合闸时间设定；
2）调速系统监控：状态监视包括开机、停机、减速、增速、单机运行、远方、并网指示；运行参数监测包括机端电压、有功功率、机组转速、机组频率、功角；机组控制包括开机、停机、减速、增速、有功零位确认；
3）励磁系统监控：状态监视包括自动（方式）、他励、自并励、谐波励磁、MK指示、伏赫限制、欠励、过励、进相、定子过压、并网指示；运行参数监测包括发电机电压、机组频率、有功功率、无功功率、励磁电压、励磁电流、发电机母线电压、过励延时时间、控制角；励磁调节方式设置包括恒U、恒Q、恒IL ,恒a；励磁控制包括增磁、减磁、起励、逆变灭磁、允许强励、复位；
4）励磁参数设置：PID参数设置：恒UPID、恒ILPID、恒QPID；发电机额定参数设置；起励方式设置包括跟踪系统电压起励、设定电压、设定励磁电流、试验给定；励磁保护参数设置包括欠励限制斜率\截距、励磁过励倍数、最高\最低机端电压、伏赫限制系数、无功调差系数、强励给定、强励时间；
5）准同期系统监控：状态监视包括并网信号、低压闭锁、压差闭锁、频差闭锁、相差闭锁；运行参数监测包括发电机电压\频率、系统电压\频率、压差、频差、合闸相角差、合闸时间；准同期参数设置包括允许频差、允许压差、导前时间、低压闭锁定值、调频脉宽、调频间隔、调压脉宽、调压间隔、自动调频、自动调压、逆功率并网；准同期装置控制包括启动、复位、默认参数、参数下置；
6）微机线路保护监控：状态监视包括断路器分合位状态、过流保护动作、重合闸动作、重合闸充电完成；运行参数监测包括发电机电压\电流；保护参数设置包括三段式过流保护投退控制\动作电流\延时时间、反时限过流保护投退控制\动作电流\时间常数、自动重合闸投退控制\延时时间、后加速投退控制\动作电流\延时时间；
7）各类实验实时曲线：发电机空载特性曲线、V特性曲线、外特性曲线、功角/P曲线、调差特性曲线、功率曲线、起励曲线、短路特性曲线。
3.电力系统综合自动化实验柜（2套）
（1）实验柜提供具有中间开关站的双回路输电线路模型。
（2）实验柜配置线路短路故障设置模块：可以单独设置输电线路的单相接地短路、相间短路、相间接地短路、三相短路等多种短路类型、短路持续时间可以设定、短路限流电抗器5台。
（3）实验柜配置仪表：
①　电压表：≥3只，量程0～500V，发电机电压表、中间开关站电压表、系统电压表，三只表均装设电压显示切换开关，可以切换显示三相线电压；
②　电流表：≥3只，量程0～5A，发电机ABC三相定子电流表；
③　三相有功功率表：≥1只，量程0～4kW，通过切换开关，测量发电机端/系统端三相有功功率；
④　三相无功功率表：≥1只，量程-3kVar～0～3kVar，通过切换开关，测量发电机端/系统端三相无功功率；
⑤　三相功率因数表：≥1只，量程-0.5～1～0.5，通过切换开关，测量发电机端/系统端功率因数；
⑥　同期表：≥1只，通过检测并网断路器两侧发电机电压和系统电压的频率差、相位差、电压差，为手动准同期提供参考依据；
⑦　三相智能电量监测仪：≥1只，监测发电机出口所有电参数，配置RS485通信接口。
（4）实验装置配置电流互感器、电压互感器：
①　电流互感器：≥6只，5A/5A，5VA，精度不低于0.5级；
②　电压互感器：≥2只，JDG-0.5，0.4/0.1kV，15VA，精度不低于0.5级。
（5）实验柜配置各类电量变送器：
①　三相有功无功组合变送器：≥1只，将发电机输出三相有功功率和无功功率转换为标准变送信号，为微机励磁控制器、微机调速器控制提供发电机实时功率参量；
②　交流电压变送器：≥3只，将发电机电压、系统电压转换为标准变送信号，为微机励磁控制器、微机准同期控制器控制提供发电机和系统实时电压参量；
③　三相交流电流变送器：≥1只，将发电机ABC三相电流转换为标准变送信号，为微机保护提供发电机实时电流参量；
④　直流电流变送器：≥1只，为微机励磁控制器提供发电机实时励磁电流参量；
⑤　直流电压变送器：≥1只，为微机励磁控制器提供发电机实时励磁电压参量。
（6）实验柜集成三相可调阻感性负载：
满足在三相AC400输入下，有功负荷调节范围为0～2.5kW，连续可调；在三相AC400输入下，无功负荷调节范围为0～2kVar，连续可调；有功、无功负荷可以独立调节。
（7）无穷大系统
①　额定容量：≥15kVA；
②　原边输入电压：AC380V（线电压）；
③　副边输出电压：AC0～430V（线电压）可调。
（8）数字示波器
≥70M，双通道数字示波器。
（9）实验配件：实验导线，实验工具，实验指导书等。
（10）配套实验教学资源（共一套）：
10.1数字化立体教学系统平台：
1）平台支持离线在线访问，可与学校数字化校园网互联互通，提供开放连接校园网网络接口，通过账号或密码可访问该资源，后台资源实时更新，支持手机端扫码访问。
2）平台发布资源具有3D效果，支持文档搜索、复制、放大、缩小、打印等功能。
3）资源集成与设备配套的实验指导书。
10.2配套实验报告管理系统：
1）系统包含数据采集系统和AI智能云平台。
2）数据采集系统进行实验报告的图像采集，实现文档扫描、传送、保存等功能，自并自动填入编号、报告标题、科目、任课老师、学号、姓名等信息，无需人工输入。（需要提供视频演示）
3）AI智能云平台可在线查看上传报告信息内容，学生信息根据姓名、编号、学号等信息排列显示。
10.3多能互补运行调度系统要求
10.3.2多能互补运行调度模块要求：
1）仿真软件构建了丰富的三维数字化虚拟微电网电源，包括三叶片水平轴风力发电系统，垂直H型风力发电系统、OR型风力发电系统、单晶硅光伏发电系统、多晶硅光伏发电系统、薄膜光伏发电系统、水面漂浮光伏发电系统、抽水蓄能发电系统。
2）仿真软件构建了三维数字化虚拟微电网储能系统，包括磷酸铁锂储能系统，铅炭电池储能系统。
3）仿真软件构建了数字化虚拟可控负载。
4）仿真软件支持环境参数可调，包括风速、风向，太阳辐照度、温度等环境参数，通过改变环境参数，可以改变微电网电源出力。
5）仿真软件支持多种微电网运行调度控制策略仿真，调度模式包括实时模式和计划模式，控制策略包括最大功率运行、系统自平衡、限功率运行、软充电、硬充电、削峰填谷等，在仿真软件中可以通过改变环境参数、微电网电源、负载功率等参数来仿真不同控制策略下微电网运行效果。
10.4供配电系统运维实训系统软件：
1）建筑10KV变电所场景及电气成套设备认知实训
对民用建筑10KV变电所主要电气成套设备进行设备使用环境展示、组件展示、装配演示。对民用建筑10KV变电所里的柜体进行功能介绍，包括高低压配电柜、变压器柜、直流屏等。
2）建筑10KV变电所主要电气元件认知实训
对民用建筑10KV变电所主要电气成套设备内的电气元件进行展示、原理演示。包括变压器、电流互感器、电压互感器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器、高压熔断器、高压避雷器、低压断路器、母线等器件。
3）10KV变电所高压主接线实训
满足学生可以在10KV变电所高压主接线图上进行各断路器、隔离刀闸、接地刀闸操作，操作的步骤严格按照五防要求操作，也可以在三维场景中进行操作。
4）10kV变电所低压主接线实训
满足学生可以在10KV变电所低压主接线图上进行各断路器、隔离刀闸、接地刀闸操作，操作的步骤严格按照五防要求操作，即可在系统图上操作，也可在三维场景中进行操作。
5）系统运行仿真
根据预设定的负载及断路器状态，实时计算系统的运行参数，包含电压、电流、功率因数等，可完成过负荷、过流、低电压等继电保护仿真。（需提供视频演示）
10.5虚拟变电站智能倒闸实训系统软件要求：
1）图形化组态变电站一次主接线，可以在组态界面上进行断路器、隔离开关、接地开关进行分、合闸操作；
2）仿真35kV变电站正常运行工况和各种故障工况；虚拟变电站母线带绝缘监察装置，主变低压侧、10kV所有出线可进行故障设置（包括单相接地故障、相间短路、三相短路）；
3）保护动作、保护拒动、控制回路断线等变电站事故工况模拟；
4）软件可以选择采用仿真数据（离线运行）或者实时数据（在线运行），实现变电站SCADA功能；（需提供视频演示）
5）软件智能倒闸考核功能：实时监测倒闸操作过程，当学员出线倒闸错误时，立即发出声光告警，并对错误次数进行累计和存储，为教师对学员考核提供数据；
6）软件可以采用C/S网络结构配置主站和客户机，主站对客户机进行故障设置，实时监控管理与考核等功能；
7）仿真软件能开设的培训项目：系统正常停/送电操作；单相金属性接地故障仿真与处理；控制回路断线与相间短路故障的仿真与处理；保护拒动故障仿真与处理；线路倒闸操作；单母线倒闸操作；双母线倒闸操作；变压器倒闸操作。（需提供视频演示）
10.6继电器基础实验仿真系统软件要求：
1)完整的虚拟电源：虚拟的三相电压源、电流源输出，且幅值相位完全独立调整。电压幅值的步长0.5V，电流幅值的步长0.01A，幅值或相位的改变可以通过按钮、输入值两种方式实现；
2)信号呈现方式：电源的电压电流以相量的方式呈现。继电器的电压电流以波形的方式呈现；
3)真实的数字继电器：继电器整定值根据计算结果可调整，电压幅值的步长0.5V，电流幅值的步长0.01A；
4)有效实验结果：虚拟接线将电源与继电器关联。继电器的动作结果取决于接线方式、电源的输出值与继电器的整定值；
5)多种形式的辅助功能：如记录继电器的动作值、返回值等；
6)动作值与返回值实验：在电流电压继电器实验模块中，进行动作、返回实验，记录返回系数；
7)动作区实验：在功率方向继电器，阻抗继电器实验中，进行动作区边界，最灵敏角、最小动作电流实验等；
8)时间实验：在重合闸继电器中，进行重合闸继电器充电条件，充电时间、重合闸整定时间实验。
9)仿真继电器种类包括：电流、电压、时间、中间、信号（三种）、反时限（三种）、功率方向继电器、阻抗继电器、重合闸继电器等。

（二）电力系统虚实融合智能监控平台（1套）
（1）RTU控制器：采集各断路器位置信号，控制断路器分合闸，与监控软件通信实现“遥控、遥信”功能。
（2）三相智能电量监测仪（≥10台）：功能：三相I、U、±kW、±kVar、kVA、kWh、Kvarh、±cosΦ、Hz测量；四象限电能计量；RS485/Modbus；
（3）仪表精度：电流/电压：0.5级；有功功率，有功电能：0.5级；无功功率，无功电能：1.0级；频率：0.05Hz；
（4）输电线路电抗：模拟6条长短各异输电线路的线路阻抗，共18台电抗器；
（5）三相负载（3套）：电力网络三相阻感性负载；
（6）三相三绕组变压器：模拟电力网络联络变压器，联接输电网络、本地负载、发电机组，具备调压分接头及开关；
（7）无穷大系统，采用自耦调压器模拟无穷大系统，具体参数如下：
①额定容量：≥20kVA；
②原边输入电压：AC380V（线电压）；
③副边输出电压：AC0～430V（线电压）可调。
（8）模拟断路器及手动、自动控制回路（≥19套）：输电线路断路器、负载断路器、配置手动分合闸按钮、自动分合闸回路、分合位指示。
（9）电力SCADA系统虚实融合监控软件（包含永久使用权）
①具备无限点，无限时硬件加密狗；
②具备SCADA/AGC的功能；
③实时监测机组、调速系统、励磁系统、电气一次系统运行工况；
④以实时曲线、历史曲线、棒图、报表等多种形式组态系统电压、电流、功率、电能等电参数；
⑤系统不同运行方式的远动调整，断路器跳合闸遥控；
⑥进行发电机的增，减频控制、升降压控制；
⑦可以保存各种实验试验数据，打印数据表格和潮流分布等；
⑧主站对子站请求权分配及管理。
⑨需实现本平台“1+5”多节点可变环形电力网络的虚拟映射。

（三）电力系统分析课程仿真软件（1套）（包含永久使用权）
（1）PSASP 综合分析程序计算数据仿真模块（30节点）
1）模块需为网络版授权，具有 PSASP 相应功能模块的使用权限。
2）可安装于局域网计算机内，可至少可以满足一个班（30人）同时使用。 
3）将网络版 PSASP 在同一局域网多台计算机同时安装后，将“网络版授权 KEY”插入其中任何一台计算机上，都可在局域网内已安装网络版 PSASP 的计算机上同时使用该软件。
4）可直接使用国家电网、各省电科院等电网企业所使用的PSASP 综合分析程序的计算数据，仿真计算结果一致。 
5）至少需要可以满足一个班（30人）同时使用
（2）潮流及绘图软件模块（1套）
1）用户可以通过平台建立电网数据、绘制电网图形、进行各种分析计算。 
2）可实现图模一体化。可边绘图边建数据，也可根据已有数据进行图形自动快速绘制。图形、数据自动对应。 
3）平台可以绘制各种电网图形，包括单线图、地理位置接线图、厂站主接线图等。 
①图形独立于计算模块，并为各计算模块共享。
②可在图形上进行各种计算操作，并在图上显示各种计算结果。
③同一系统可对应多套单线图、地理位置接线图、厂站主接线图，多层子图嵌套。
④可定义各种厂站主接线模板，通过模板自动生成厂站主接线图及其数据。
⑤各种电网图形基于统一的图形组态定义，实现各类元件图元样式的灵活定义和扩展。 
4）具备安全的数据架构，保证电网数据和图形的安全性和一致性。
5）采用实时数据库为图形界面显示和分析计算提供快速数据访问途径，保证PSASP7.0 版图形显示和分析计算的高效性；并可与在线数据接口，便于 PSASP 的在线应用。
6）具有良好的可扩展性，基于平台的应用软件(计算模块)的接入为“即插即用” 式，便于 PSASP 程序模块定制剪裁及功能扩充。
7）具备网络拓扑和网络校验功能，可对各计算模块需要的计算数据进行必要的数据校验和网络拓扑计算。
8）兼容PSASP各种版本的数据，提供BPA、IEEE等数据格式的转换接口。
9）通过与实际厂站中物理元件的对应，实现PSASP与在线数据接口。平台可接入SCADA/EMS 等实际量测信息，实现 PSASP 在线分析计算。
10）平台可作为在线动态安全评估、调度员培训模拟等系统的运行支持平台。
11）使用标准 Qt 图形库支持，保证程序的多平台兼容性，可运行于但不限于 Windows/Linux/UNIX 操作系统下。
12）可向但不限于AutoCAD, MatLab, Excel 等通用软件开放。 
13）具有强大的计算功能
①可计算交直流混合电力系统。
②可考虑负荷静态特性。
③除可考虑一般的 PQ 节点和 PV 节点外，还可对该节点的电压值和无功功率加以限制。
④可通过调节指定的发电机的出力，控制某个(或某些)断面有功功率的交换值。
⑤潮流计算前能自动进行全网的拓扑分析。 
⑥提供潮流数据检查功能，包括检查全网拓扑结构、各元件带电状态并可对发电、负荷按区域和全网进行统计。
⑦几个孤立的电网可以同时计算。
14）具有强大的图形功能
①可在单线图上方便地修改潮流方式。 
②可在单线图和地理位置接线图上显示潮流初始数据。 
③可在单线图和地理位置接线图上显示潮流计算结果。 
④无需用户绘制，可自动通过电网元件浏览器对潮流结果进行图示化输出。 
⑤可自动统计全网的总发电、总负荷和总损耗，并在图上显示。 
⑥图面显示内容可由用户定制。
15）程序中可提供多种控制调节功能 
①用某一母线的电压或无功功率去控制同一母线或另一母线的电压值。 
②用某一母线的电压或无功功率去控制某一线路的无功功率。 
③用注入某一母线的有功功率去控制某一线路的有功功率。
④用某一线路的电抗(jX)值去控制某母线电压或某线路的有功功率或无功功率。 
⑤用某一变压器的变比(Tk)值去控制某母线的电压或某线路的无功功率。 
⑥可模拟移相器的功能。
16）通过用户自定义建模方法，用户可建立各种模型实现多种功能 
①系统调度自动化中自动发电控制(AGC) 。
②联络线(一条或多条)功率控制。 
③可控硅控制的静止补偿器、自动投切的电容器和电抗器。
④可控硅控制移相器、可控串补等电力电子控制设备及其它灵活交流输电系统(FACTS) 元件的模拟各种负荷特性的模拟。
17）具有多种潮流计算方法
包括但不限于 PQ 分解法、牛顿法(功率式)、最佳乘子法(非线性规划法)、牛顿法(电流式)以及 PQ分解转牛顿法。
18）具有多样化的结果输出方式 
①输出范围可选:可指定全网、区域、分区、厂站或某些母线和支路的集合。 
②报表内容和格式可选:在输出的目标确定之后，可进入具体报表项目的选择，其中除常用的固定表格外，还设有用户自制的方式，即由用户决定表格的项目和次序等。
③可以 Excel 报表和文件形式输出。 
④可以图示化或表格的方式，显示某一区域、分区或厂站与其他区域、分区或厂站的连接图，标出它们之间的功率交换。同时可继续追踪其他区域、分区或厂站。 
⑤可以图示化或表格的方式，输出电力系统各元件的潮流计算结果。同时可追踪显示与此元件相连元件的潮流结果可通过报表和曲线的形式输出计算所涉及的用户自定义模型变量。

（四）模拟永磁风力发电系统（1套）
（1）模拟风电机组
1）采用一台变频调速三相异步电机带动一台永磁同步发电机运行；
2）异步电动机参数：功率：≥2kW，电流：≥15A，额定转矩：≥45N.m，恒转矩变频范围：5～50Hz，恒功率变频范围：50～100Hz，最小转矩：1.4Tmin/Tn，噪声：≤90dB（A）；额定转速：≥1500rpm。
3）永磁发电机参数：功率：≥2kW，额定线电压：380V，额定线电流：≥12A，额定力矩：35N.m，峰值力矩：≥70Nm，反电势：≤180V/1000r/min，力矩系数：≥3N.m/A；额定转速：≥1500rpm；
4）异步电动机和永磁发电机安装在同一个底座上，使用联轴器相连接；
5）采用增量式光电编码器实时测量电机转速和转子位置；
6）异步电动机的控制采用矢量变频器控制转速，用以模拟风速的变化；
7）可通过计算机控制变频器实现三相异步电动机的转速、转矩调节模拟风机出力；
（2）风电机组模拟调速柜
1）采用矢量变频器，配备中文面板；
2）变频器功率：≥2kW；
3）可实现本地控制和远程控制两种控制源切换；
4）内置风力发电模拟调速控制模型包含但不限于以下3种：
①线性VF模型：电压和频率对应的控制模型，可设定风速曲线，支持导入实际测量得到的风速―时间数据；
②定叶尖速比控制模型：根据给出桨距角、叶片半径等值后，调速器会根据最大风能利用系数推到出对应的发电机转速；
③矢量控制模型：变频器采用力矩控制模式输出带动机组，通过控制电机转速就可以改变发电机输出功率，从而实现风机的功率跟踪功能。
5）风力发电能源监控界面至少包含以下功能
①采集并显示系统工作的运行信息，包括电压、电流、运行正常、系统故障、系统就绪等；
②风力发电整体系统启停控制；
③实时波形采集界面；
④显示直流电压和直流电流波形；
⑤显示逆变器输出交流电压和交流电流波形；
⑥电网定向矢量算法界面；
⑦显示克拉克变换/反变换、帕克变换/反变换运算值；
⑧具备PI参数设置窗口；
⑨实验数据同步显示界面；
⑩可根据登录用户和时间保存实验运行数据（≤10min）；
包含风机变流器采集的实时数据、状态量、故障信息、波形数据等；
导出mat格式数据功能并用于Matlab软件二次开发；
采用MODBUS TCP协议，可直接通过监控软件操作系统设备；
6）配备短路、过载保护开关；
7）机柜工艺参数：
①机柜门及门锁：前玻璃门，后对开门，可拆卸侧板，旋把机柜门锁；
②机柜材料：≥1.5mm厚优质冷轧钢板，表面脱脂、静电喷塑处理。
（3）风机背靠背变流柜
1）变流柜功率：≥2KW。
2）采用不低于32位DSP芯片（DSP芯片主频：≥150MHz，片内FLASH：≥256K×16位，SRAM：≥34K×16位，GPIO：≥88个，PWM输出：≥18路）作为微控制器，主电路采用IPM功率模块或IGBT模块。
3）具备纯正弦波输出（畸变率≤5%），自动同步并网，配备RS232/RS485通信接口。
4）配置三相隔离型工频变压器。
5）采用开放式硬件架构，主控板、采集板、功率板、继电器板等板卡各自独立封装，方便更换板卡及相关实验数据测试。
6）至少额外提供一块变流器的核心控制板，可完全替换原控制板。开放控制板的JTAG仿真接口，开放控制板、采集板、驱动板和继电器等所有板卡的硬件接口定义，提供硬件结构图纸。
7）变流柜内装背靠背变流器，主要技术参数：
最大输入交流电压	≥280V
最大输入交流电流	≥12A
额定输出功率	≥2kW
额定交流输出电压	380V/220V，±10%
输出电压频率	50Hz，±10%
最大输出电流	≥9A
功率因素	≥0.99；
输出电流总谐波畸变率	≤3%；
三相输出隔离变压器	需要
需具备的保护功能	输出过流保护、输入过流保护、防孤岛保护等
防护等级	≥IP20
散热方式	自然冷却或风冷
显示方式	触摸屏，≥7英寸
通讯接口	RS485（ModbusRTU）
8）变流器需具备快速原型控制器硬件接入接口，支持快速原型控制器实时控制。
9）机柜工艺参数
①机柜门及门锁：前玻璃门，后对开门，可拆卸侧板，旋把机柜门锁；
②机柜材料：≥1.5mm厚优质冷轧钢板，表面脱脂、静电喷塑处理。
10）提供变流器所有电路板硬件原理图（PDF）：控制板，电源板，信号板，电容板，驱动板。
11）开放控制板的debug接口，用户可以烧写自己的程序。
12）开放内置全部风力模型和变流器全部软件的源代码，包含但不限于：程序主框架、硬件驱动功能、硬件配置功能、通讯功能、保护功能、编码器功能、采样功能、SVPWM算法和电机控制算法等，不接受LIB库调用方式。（投标人须承诺在签订合同后验收前，提供适配本产品要求开源的程序源代码给采购人。投标人须在投标文件中提供承诺书，格式自拟）。
（4）虚拟仿真模块要求
1）软件包括光伏发电仿真系统、风力发电仿真系统、储能仿真系统等单元模块。
2）光伏发电仿真系统包括多种光伏组件（单晶硅，多晶硅，薄膜）、光伏支架、光伏电缆、光伏逆变器、光伏汇流箱等光伏发电系统主要组成部件的三维模型。
3）风力发电系统包括多种风力发电机（三叶片水平轴风力发电机，垂直H型风力发电机、OR型风力发电机、MW级大型风电仿真机组）、风机控制器、风机逆变器、等风力发电系统主要组成部件的三维模型。
4）储能系统包括多种储能电池（铅炭电池，磷酸铁锂电池）、储能变流器等储能系统主要组成部件的三维模型。
5）软件能够完成光伏发电系统、风力发电系统、储能系统的认知，特性测试，系统选型配置等内容的仿真实验。
6）MW级风电仿真机组具备手动/自动变桨试，手动/自动偏航，风力发电机组特性测试，风电机组恒速/变速恒频/恒功率并网发电运行等功能。

（五）模拟光伏发电系统（1套）
（1）光伏PV阵列模拟源
1）功率：≥5kW，输出直流电压0～600V，直流电流0～30A。
2）需内置RS485接口，可方便与PC机通信。
3）需配置≥5英寸液晶屏。
4）需满足以下功能：
①模拟光伏电池的输出伏安特性；
②实时显示输出电压（0～600V）、输出电流（0～30A）和输出功率（0～5kW）；
③实时显示光伏电池的I-V曲线及当前I-V动态工作点；
④实时显示光伏电池的P-V曲线及当前P-V动态工作点；
⑤主页面显示光伏电池设置参数。
5）主要技术参数
①交流输入特性：输入电压：AC220V；输入电流：≥AC28A；功率因数：≥0.90；频率范围：AC45～65Hz；接线方式：交流单相。
②基本输出特性：输出电压范围：0～600V；输出电流范围：0～30A；输出功率范围：0～6000W；
6）光伏阵列模拟测试系统界面至少包含以下功能：
①需具备模拟不同光照和温度下的I-V曲线；
②需具备环境开路电压、短路电流、反向饱和电流、光照度、环境温度、温度系统等参数可调；
③需具备测试静态和动态下的MPPT功能；
④需具备MPPT工作点实时显示于上位机软件上；
⑤需具备光伏曲线在线编辑功能，可按用户要求自行编译光伏运行曲线。
7）机柜工艺参数：
①机柜门及门锁：前玻璃门，后对开门，可拆卸侧板，旋把机柜门锁；
②机柜材料：≥1.5mm厚SPCC优质冷轧钢板，表面脱脂、静电喷塑处理。
（2）光伏并网逆变柜
1）变流器功率：≥5kw，三相隔离输出，模块化设计便于安装维护。
2）设备参数：
①主控制器：≥32位浮点型，≥150MHz主频；
②电流采集：≥8通道，支持霍尔电流传感器（±60A）；
③电压采集：≥8通道，支持交流（±720V）、直流电压采集（0-960V）；
④PWM：≥12通道；
⑤RS485：≥1通道，支持MODBUS通信协议；
⑥LAN：≥1路100M网口，用于调试输入输出信息；
⑦过流保护电路：≥1组；
⑧过压保护电路：≥1组；
⑨继电器：≥3个，用于控制功率级别接触器等；
⑩外扩模拟接口：≥1个，用于与RCP控制器连接；
外扩数字接口：≥1个，用于与RCP控制器连接；
LCD：≥7寸工业触摸屏，用于查看运行信息。
3）需开放RS485通信接口，可实现远程数据采集和控制。
4）需采用开放式硬件架构，主控板、采集板、功率板、继电器板等板卡需各自独立封装，可方便更换板卡及相关实验数据测试。
5）需额外提供至少一块变流器的核心控制板，可完全替换原控制板。开放控制板的JTAG仿真接口，开放控制板、采集板、驱动板和继电器等所有板卡的硬件接口定义，提供硬件结构图纸。
6）需具备快速原型控制器硬件接入接口，支持快速原型控制器实时控制。
7）光伏发电能源监控系统界面至少包含以下功能
①主界面需显示系统工作的运行信息以及运行状态、具有实验控件、系统的启停控件以及实时的电压电流波形控件；
②需具备实时波形采集界面，能显示直流电压和直流电流波形、逆变器输出交流电压和交流电流波形；
③需具备SVPWM算法界面，用户可在此界面上进行SVPWM算法验证，同时可显示SVPWM算法结构；
④实验数据界面需具备根据登录用户和时间保存实验运行数据功能，包含所有的实时数据、状态量、故障信息、波形数据等，便于二次开发，支持各种曲线绘制、数据可导出为mat格式，可在matlab软件中打开；
⑤需具备电网定向矢量算法设置界面，可显示算法结构，同时可获取每个步骤的计算结果值，包括克拉克变换/反变换、帕克变换/反变换的参数值，同时具备PI参数控制功能，通过改变PI参数观察算法变化，以便仿真分析。
8）机柜工艺参数：
①机柜门及门锁：前玻璃门，后对开门，可拆卸侧板，旋把机柜门锁；
②机柜材料：≥1.5mm厚优质冷轧钢板，表面脱脂、静电喷塑处理。
9）需开放控制板的debug接口，用户可烧写自己的程序。
10）开放内部全部光伏阵列模拟测试系统和变流器全部软件的源代码，包含但不限于：程序主框架、硬件驱动功能、硬件配置功能、通讯功能、保护功能、采样功能、SVPWM算法和MPPT算法等。（投标人须承诺在签订合同后验收前，提供适配本产品要求开源的程序源代码给采购人。投标人须在投标文件中提供承诺书，格式自拟）。
（六）风光互补发电实验系统（1套）
（1）基本要求：
1）实验系统主要由模拟风源、模拟光源、环境检测系统、监控系统、风力发电机组、太阳能光伏电池组、控制器、蓄电池、逆变器、交直流负载等组成，学生通过实际动手操作掌握风光互补发电系统的构成、设备选型、安装、接线、调试、监控系统设计等。
2）系统可以独立作为实验单元，同时可以通过开关切换，接入智能微电网实验系统，作为微电网的分布式电源。
（3）主要配置及技术要求：
1）输入电源：AC380V±10% 50Hz（三相五线制）。
2）模拟风源：
2.1模拟风洞电压：380VAC 三相五线；功率：≥2.2kW；
2.2风量≥18000m3/h，风压≥300Pa，变频器功率≥3kW变频器；
2.3可实现平均风、阵风、随机风、渐变风模拟。
3）风力发电机：工作电压：12VDC；风力发电机功率：≥400W，峰值功率：≥600W。
4）模拟光源：模拟光源功率≥1000W；光强度变化连续可调；采用模拟太阳灯，运行轨迹连续可调，可以模拟经度变化和纬度变化，采用二维运动机构。
[bookmark: _GoBack]5）太阳能电池板及支架
5.1单晶硅光伏模块功率：≥25W，数量≥4块；
5.2光伏模块输出工作电压：17VDC；光伏模块工作电流：1.60A；
5.3四块太阳能板可以在一个平面，亦可以相互形成遮挡，遮挡面积连续可调，更好的模拟现场工况。
6）双轴跟踪系统：双轴全自动跟踪；精度≤±0.5°；水平回转角度≥180°；俯仰角度：≤90°。
7）免维护胶体蓄电池；12V/18Ah。
8）离网逆变器
8.1直流输入电压：10～15VDC；额定输出功率：≥300W；输出电压：220VAC；频率范围50Hz；
8.2工作效率：85%；功率因数：≥0.8；波形失真率≤5%。
9）光伏并网逆变器
9.1直流输入电压：10-30VDC；
9.2额定输出功率：≥180W；
9.3输出电压：AC220V/50Hz；
10）风机并网逆变器
10.1直流输入电压：10-30VDC；
10.2额定输出功率：≥300W；
10.3输出电压：AC220V/50Hz；
11）风光互补控制器
11.1功能要求
11.1.1自动识别12V/24V蓄电池；
11.1.2风机MPPT曲线可设定；
11.1.3风机转速测量功能；
11.1.4完善的保护功能：防雷、PWM卸载、太阳、防反充、过电压自动刹车、蓄电池反接和开路保护等完善的保护功能；
11.1.5可显示风能累计发电量、光伏累计发电量和负载累计用电量；
11.1.6至少有七种负载输出模式可选；
11.1.7RS485/MODBUS通信；   
11.2 技术要求
11.2.1风机输入
①额定输入功率：≥300W。
②额定输入电压：12V。
③额定输入电流：25A。
④保护功能：手动制动，过电流制动，过电压制动。
11.2.2光伏输入
①额定输入功率：≥150W。
②最大光伏开路电压：≥24V。
③额定输入电流：≥12.5A。
④保护功能：反接保护。
11.2.3充电参数
①额定蓄电池电压：12V。
②输出过压点：可设置。
③输出过压恢复点：可设置。
11.2.4直流负载输出
①输出路数：≥2路。
②输出控制方式：两路均可设置成 光控开关，光控开时控关等7种模式。
③输出电压范围：10.V~16V。
④欠压恢复点：12V。
⑤额定输出电流：10A/路。
⑥过载保护：120%额定直流输出电流1分钟，150%额定直流输出电流10秒。
⑦短路保护：短路保护发生时，瞬时保护。
11.2.5通用参数
①整流方式：不控整流。
②显示方式：LCD。
③显示内容：蓄电池电压、风机电压、风机电流、风机功率、光伏电压、光伏电流、光伏功率、光控开电压、光控关电压、时控时间、负载电流、风能发电量、太阳能发电量以及负载的用电量等。
④具有防雷保护。 
12）环境传感器：风速、风向传感器、照度、温湿度传感器,配套安装支架。
13）PLC主机：用于风机变频器控制以及光伏自动跟踪控制。
14）数显仪表：≥3只直流电流表，≥3只直流电压表，≥1只交流电压表，≥1只交流电流表，RS485/MODBUS通信接口。
15）触摸屏：≥10英寸触摸屏。
16）风光互补发电监控：包括多种风类型模拟（平均风、阵风、随机风、渐变风）；风速、光照度远动调节；风光互补控制器监控；风光互补发电系统组态，直流侧电量监测，交流侧电量监测，环境参数监测，风力机离线特性等功能。
17）配套实验导线、导线架、实验指导书等。
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