	序号
	名称
	参数

	1
	人工智能系列主题课程-小学版
	1.需提供小学阶段≥38课时人工智能主题相关的教学资源，包含但不限于：教学设计、课件、视频、学习单、教师手册等。
2.课程内容包含但不限于：生活中的人工智能、社会中的人工智能、声纹识别与超声避障、计算机视觉技术的发展与应用、人工智能对学习的发展和影响等。
3.课程配套的感知实验≥5个，以微课视频形式展现，包括但不限于：社会中的AI、学习中的AI、生活中的AI、问答系统、机器翻译等（需提供功能截图并加盖投标人公章）。

	2
	人工智能综合实践套装（进阶包）
	[bookmark: _GoBack]一、硬件
1.需提供≥21种传感器或组件，包含但不限于土壤温度传感器（≥1个）、土壤湿度传感器（≥1个）、光敏传感器（≥2个）、环境温湿度传感器（≥1个）、颜色传感器（≥1个）、红外传感器（≥1个）、单点触碰传感器（≥1个）、人体红外传感器（≥1个）、人体温度传感器（≥1个）、声音传感器（≥1个）、心率传感器（≥1个）；AI能力集成板（≥1个）、编码电机（≥2个）、伺服电机（≥2个）、循线板（≥1个）、摄像头（≥1个）、LED灯（≥2个）、蓝牙手柄（≥1个）、雨水传感器（≥1个）、水泵（≥1个）、超声波传感器（≥1个）、旋钮/可变电阻器（≥1个）；
2.AI能力集成板需满足以下要求：
①屏幕尺寸：≥2.4英寸； 
②屏幕分辨率≥320*240；
③CPU≥四核，主频≥1.8GHz；
④运行内存：≥2GB；
⑤机身存储 ：≥16GB；
⑥电池容量：1600mAh。
二、软件
1.需支持响应平板或电脑完成的编程，支持搭建完成的不同形态硬件响应AI图形化编程和Python编程结果。
2.需支持响应平板或电脑的AI能力编程调用，与用户进行交互，展现包含但不限于文字识别、人脸识别、物体识别等人工智能能力。                              
3.需支持屏幕回显，支持将屏幕回显至平板屏幕进行显示。

	3
	人工智能课本-小学版
	1.课本需经出版社出版发行，具有标准书号；
2.课本内容需涵盖生活中的人工智能、社会中的人工智能、智能语音技术、智能学伴、智能小助理等、计算机视觉技术、声纹识别与超声避障等；

	4
	AI教学平板终端（教师）
	1.CPU：八核，最高主频2.0 GHz ；
2.运行内存：≥8GB；
3.存储容量：≥128GB；
4.屏幕尺寸：≥10.95英寸；分辨率：1920×1200；
5.电池容量：≥7600mAh，锂聚合物电池；
6.摄像头：前置≥500万像素；后置≥800万像素（自动对焦）；
7.操作系统：HarmonyOS 3.0；
8.网络支持：双频Wifi，频率2.4GHz、5GHz；
9.蓝牙：支持Bluetooth 5.1；
10.四扬声器系统；
11.附件：标配皮套；
12.提供中国节能产品认证证书。

	5
	AI教学平板终端软件（教师）
	1.提供教师端操控界面，提供课程资源、自由编程系统、成果管理系统；
2.具备自由编程系统，提供图形化、拖拽式编程界面，支持教师根据需要完成编程操作，向AI机器设备赋能；
3.支持平板在连接机器设备后，将平板上编辑好的程序发送到机器设备上运行，实现对机器设备的AI赋能，使其具备人工智能特性；        
4.支持编程成果存储在云端；
5.支持对编程成果重新命名并保存；
6.支持删除掉已保存的编程成果。

	6
	AI学生平板终端（学生）
	1.CPU：八核，最高主频2.0 GHz ；
2.运行内存：≥4GB；
3.存储容量：≥64GB；
4.屏幕尺寸：≥10.95英寸；分辨率：1920×1200；
5.电池容量：≥7600mAh，锂聚合物电池；
6.摄像头：前置≥500万像素；后置≥800万像素（自动对焦）；
7.操作系统：HarmonyOS 3.0；
8.网络支持：双频Wifi，频率2.4GHz、5GHz；
9.功能支持：Bluetooth 5.1；
10.四扬声器系统；
11.附件：标配皮套；
12.提供中国节能产品认证证书。

	7
	AI学生平板终端软件（学生）
	1.提供学生操控界面，提供自由编程系统、成果管理系统。
2.具备自由编程系统，提供图形化、拖拽式编程界面，支持学生根据需要完成编程操作，向AI机器设备赋能；
3.支持平板在连接机器设备后，将平板上编辑好的程序发送到机器设备上运行，实现对机器设备的AI赋能，使其具备人工智能特性；        
4.支持编程成果存储在云端；
5.支持对编程成果重新命名并保存；
6.支持删除掉已保存的编程成果。

	8
	人工智能设计终端
	1.CPU≥四核，主频≥1.8GHz；
2.存储空间：≥2GB RAM，≥16GB ROM；
3.摄像头：≥500万像素；
4.显示屏：≥5.9英寸；屏幕分辨率≥720*1440；
5.电池容量：≥3200mAh；
6.具备移动功能；
7.需支持外接传感器及积木件，且需支持接口混插，实现教具间功能互通；

	9
	人工智能设计终端软件
	1.提供用户主动设置WiFi的入口，支持通过WiFi与平板教学软件进行连接；
2.需支持响应平板完成的编程程序在机器人上运行，包含基础能力运行（如：运动、外观、声音、运算等），也包含AI能力运行，其中AI能力需满足：
①需支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将机器人从待机状态唤醒；
②需支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让机器人用对应发音人声音说出对应内容；
③需支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分；
④需支持响应机器翻译AI能力调用：支持响应将中文翻译成英文，也支持响应将英文翻译成中文，并将翻译结果显示在屏幕上；（需提供功能截图并加盖投标人公章） 
⑤需支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让机器人能够通过声纹识别出用户信息；
⑥需支持响应语音转写AI能力调用：让机器人能够将语音转化为文字，并显示在屏幕上；
⑦需支持响应文字识别AI能力调用：让机器人能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示；（需提供功能截图并加盖投标人公章） 
⑧需支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让机器人能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示；（需提供功能截图并加盖投标人公章） 
⑨需支持响应物体识别AI能力调用：支持机器人利用摄像头，自动识别出现在取景框里的物体名称，识别结果可在屏幕进行显示； 
⑩需支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景；
⑪需支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示；

	10
	进阶拼接地图板
	1.循线地图板≥28块：每块尺寸≥230*230*4mm，正面：黑色线条；
2.长条贴纸≥15张，方格贴纸≥100张：贴纸共四种颜色，每个颜色九张完整纸张。每个颜色包含5排方格贴纸，2排长条贴纸；

	11
	无线路由器
	1.以太网接口≥2个；
2.PoE：802.3bt/at 供电；
3.内置物联网：需内置蓝牙 5.1/RFID/Zigbee；
4.本地供电：需支持 54V DC；
5.物联网扩展：需支持链式物联网扩展能力，最大需支持不少于 8 个 BLE、RFID、ZigBee 等全制式物联网扩展；
6.发射功率(单路最大)：≥20dBm；
7.可调功率粒度：≥1dBm；
8.MTBF：≥850000H；
9.整机 802.11ax 最高速率：≥4.5Gbps+2.4Gbps+0.575Gbps/2.4Gbps；
10.每射频最大接入用户数：≥510(整机最大接入用户数1500）；
11.虚拟AP≥40；

	12
	设备配送及安装调试
	需提供设备的点对点上门配送服务；需提供设备的现场安装和调试，保障设备的正常使用；

	13
	智能物联编程系统平台软件
	一款支持图形化编程和代码编程的多功能软件平台，包含先进的编程辅助功能，如交互式提示、程序调试、异常处理等，降低编程入门的门槛，为人工智能教育普及提供基础保障。
1.支持硬件仿真功能，显示硬件上程序运行的效果（OLED显示、RGB灯）。
2.支持科学探究功能，以图表形式记录实验数据，支持全屏显示，支持PNG、EXCEL、PDF、SVG等不同格式保持实验数据。
3.支持ONENET、TinyWebIO、Blynk、MQTT、小程序等物联网功能模块。
4.支持变量、函数、列表、元组、字典、集合、文件等操作。
5.支持文件系统管理，快速导入/导出文件。
6.内置教程，含视频、文档、课程案例，帮助快速入门。
7.支持图形化模块程序文件和代码程序文件存取。
8.支持语音识别、图像识别等人工智能项目设计需求。
9.支持程序刷入上传/在线运行功能，方便调试程序。
10.支持掌控板反读，获取掌控板文件信息。
11.支持自动识别com端口并连接，支持在线检查更新与刷新固件。
12.支持白天和夜光两种背光模式。
13.支持图形化和代码同屏显示。
14.支持对硬件和语法进行扩展，支持自定义图形化指令。
15.支持在线编程协助，一键寻求帮助，快速进入社区互动。
16.支持代码库功能，在线保存并分享程序，可一键加载。
17.支持硬件编程、python3.6、jupyter三种编程模式，满足不同编程需求。

	14
	信息科技教学套装
	满足新课标湘教版小学信息科技教材6年级教学内容与实操，套装包含主控板和多种电子硬件，可完成过程与控制、人工智能等应用，方便创意设计和搭建，产品具有精致外壳兼容塑料积木，适用教学可重复使用，具有丰富在线教学资源，帮助快速开展教学活动。
一、主控（乐动掌控）
1.处理器：双核处理器（一核处理高速连接；一核独立应用开发）；
2.主频：≥240MHz的时钟频率；
3.SRAM：≥520KB；
4.Flash：≥8MB；
5.Wi-Fi：802.11 b/g/n；
6.蓝牙协议：符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准；
7.陀螺仪：量程可选；
8.三轴加速度计：量程可选；
9.磁场传感器：3轴 ；
10.光线传感器：0-4095；
11.麦克风：支持语音识别；
12.RGB灯：≥3 颗全彩ws2812灯珠；
13.喇叭：8欧1瓦；
14.≥1.3英寸的OLED显示屏，支持16*16字符显示，分辨率128x64；
15.2个物理按键(A/B)；
16.6个触摸按键；
17.≥1路IIC接口；
18.≥6个拓展I/O口；
19.≥2个电机驱动接口；
20.电池：可充电锂电池，充电电流：≥500mA；
21.充电接口：Type-C接口；
22.充电指示灯：1个；
23.电源开关：1个；
24.电量指示灯：1个；
25.外观：ABS塑料外壳，兼容塑料积木。
二、AI图像识别摄像头
高性能64位双核带硬件FPU和卷积加速器的CPU, 具备卷积人工神经网络硬件加速器，可高性能进行卷积人工神经网络运算，集成200万像素摄像头、彩色显示屏， 可以实现各种机器视觉能力 ，如人脸检测、数字识别、图像识别等。
三、电子模块---采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。模块数量不少于19个，包含但不限于：RGB灯带*1、按键传感器*1、温湿度传感器*1、土壤湿度传感器*1、气压传感器*1、PM2.5传感器*1、风扇*1、超声波传感器*1、舵机*1、分支*1、MP3模块*1、人体感应传感器*1、光敏传感器*1、RGB LED（4灯）*3、水泵*1、直流电机TT马达*2。
四、配件---含type-c数据线、模块连接线等。

	15
	智慧黑板
	一、大屏参数
1.整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。液晶显示层与钢化玻璃层需采用零贴合或全贴合设计。
2.整机需采用全金属外壳材质，三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
3.整机需支持前置物理接口不少于5个，所有接口均采用非转接方式，包含1路HDMI接口、2路双通道USB接口(Windows和Android系统均能被识别）、1路Type-C接口（支持全功能PD 65W）、1路USB-Type-B接口（Touch）。
4.整机后置物理接口需不少于11个，包含≥2路HDMI、≥2路USB、≥1路RS232、≥1路RJ45、≥1路TOUCH  USB(触控输出接口)、≥1路mic in3.5mm、≥1路LINE out 3.5mm、≥1路Coax、≥1路TF Card。
5.整机自带Android操作系统， 系统版本≥Android 14，≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。
6.支持在整机运行环境下，配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比。
7.在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm。
8.整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器2个，10W高音扬声器2个，额定总功率≥60W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75。
9.整机扬声器需支持在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥84dB，1米到10米距离内响度差距≤6dB，声场覆盖85%区域内响度差异≤6dB。
10.整机屏体需支持亮度≥350cd/m²，色彩覆盖率≥72%NTSC，对比度≥1200：1。整机屏体需支持最大可视角度≥178°（H）/178°（V）。
11.整机灰度等级需≥256灰阶。整机需具备可达到4K分辨率，屏幕刷新率≥60Hz。
12.整机屏幕需采用全物理钢化玻璃，表面硬度≥9H、莫氏≥7级。钢化玻璃透光率≥88%。
13.整机需支持全物理钢化玻璃，厚度≤4mm。整机主屏需采用防眩光玻璃，屏幕需支持防眩光功能。
14.需支持WiFi6，整机内置2.4G、5GHz 双频wifi。整机内置蓝牙模块，需支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。
15.整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。支持3D降噪算法，图像信噪比≥40db，支持输出MJPG视频格式。
16.整机需内置非独立外扩展麦克风阵列，麦克风数量≥8个，可用于对教室环境音频进行采集，整机拾音距离≥12m，拾音角度≥180°。
17.需支持≥4800万像素，可拍摄8000×6000的照片，支持输出4K图片 ，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°，垂直视场角≥89°。
18.整机在安卓系统触控需支持≥40点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。
19.需支持触控精度≤±1mm，触控体最小识别直径≤2mm，触摸高度≤3mm，触摸响应时间≤4ms ，帧率≥250Hz。整机系统下需支持书写延迟≤35ms。
二、OPS参数
1.整机架构:为降低电脑模块维护成本，接口需严格遵循Intel相关规范,针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线。
2.整机OPS电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，插拔式抽屉安装，无需工具就可拆卸电脑模块。
3.需支持英特尔等处理器：≥8核12线程，主频≥2GHz，内存≥8G，硬盘≥256G SSD。
4.USB接口要求不少于6个：≥4个双通道USB Type-A接口，≥2个USB Type-A接口。
5.其他接口需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机输出接口不少于1个，麦克风输入接口不少于1个。
6.需支持Wi-Fi 6，蓝牙Bluetooth 4.2。
三、智能笔
1.外观：笔身采用圆润一体化造型设计，接收器采用防丢设计，集成到笔尾。表面采用手感漆工艺，笔身长度需不大于170mm， 直径需不大于14mm，重量需不大于25g。
2.需支持压感不少于4096级，支持手笔分离功能（防误触）。
3.笔身需配置不少于5个按键，需支持不少于9个功能，包括上翻页、下翻页、智能语音、一键扩音、书写颜色切换、飞鼠功能、放大镜、板擦、聚光灯。
4.需内置高灵敏（+）指向性麦克风，拾音距离为0-15cm。拾音麦克风的信噪比需不低于80dB，在嘈杂环境下需不低于75dB。
5.在整机运行环境下，在任意通道下均需支持自由扩音功能； 智能笔需支持自适应扩音优化功能，THD需不高于1%，无啸叫，清晰度STI需不低于0.79；根据检测依据扩音效果满足 MOS 评分需不低于4.0。
6.智能笔有效链接距离不少于20m，在有效链接距离内均可正常使用智能笔功能。
四、其他
包含配套教学系统、集控软件。
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	培训服务
	1.提供1次入校服务和3次线上远程指导；
2.服务对象：授课教师及信息科技教育教学相关的技术人员；
3.服务内容：产品部署调试、产品使用培训、技术支持三类；



