


1用途：专用于实验动物设施中对动物垫料、饮用水、笼盒、实验器械、衣物及其他与实验相关物品的灭菌处理。
2安装方式：地上安装。
3容积≥2000L，单次灭菌小鼠笼盒盒底不少于240套，大鼠笼盒盒底不少于72套；灭菌室尺寸和外形尺寸不做严格限定，大小满足现场空间条件即可，不能影响现有场地的安装和使用。
4主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；内壳、环形加强筋均采用316L不锈钢材质，夹套、门板、门档条采用304不锈钢；主体设计寿命不少于15年（至少30000次灭菌循环），提供环形加强筋照片证明、产品质量证明书中环形加强筋检验要求证明、压力容器产品数据表证明。
5焊接工艺：为保证灭菌器焊接质量，所生产柜体需自主焊接，不可委托第三方焊接加工。
6密封门：双门通道型、电动平移门、上下左右四方卡条受力与门板采用四方啮合；带有压力安全联锁装置；双门互锁不能同时开启，保证灭菌器前后区域的有效隔离（提供图纸实物照片佐证、权威第三方出具的安全联锁装置鉴定证书）。
7密封门结构要求：为保证设备安全性，门密封胶条槽应与柜体一体成型，门板为厚度≥30mm整板S30408不锈钢，拒绝使用加强筋组合拼接焊接；拒接受门密封胶条槽焊接于柜体的形式，提供门密封胶条槽与主体连接处实物照片证明。
8门密封圈：耐高温硅胶条，装于主体密封槽内，不可装置于门板上，与压缩气连接管路为金属固定管路。
9隔离密封墙：设备的后端应自带密封结构，以保证设备前后区域严格的隔离密封，拆卸压力表不能前后区域通风，提供图片和第三方出具的隔离密封墙检测报告。
10夹层设计压力≥0.3MPa内室设计压力≥-0.1/0.25 MPa，设计温度≥144℃，内室耐压试验压力≥0.38MPa。
11控制系统：采用可编程控制器PLC和扩展模块、≥7寸彩色触摸液晶屏、打印机，预留电脑远程监控接口，可连接电脑记录；人机操作界面，可显示灭菌程序的压力、温度、时间等参数，运行过程中的数据通过打印机打印。
12辅控系统：利用压力变送器、温度变送器、限位开关、水位计等采集数据，控制气动阀、远程压缩空气开关、真空泵等，执行灭菌程序。
[bookmark: _GoBack]13程序选择：设备预制有121℃饲料灭菌、121℃塑料物品灭菌、134℃金属物品灭菌、134℃织物灭菌、121℃开口容器液体灭菌、121℃固体废弃物灭菌、134℃垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、121℃快速液体程序、BD测试、真空测试以及自定义程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示，具有管理员、操作员权限管理。
14抽真空装置：采用单级直连式水环真空泵，噪音≤55分贝（提供第三方检测报告）、稳定性好，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距，真空泵需配备消音功能，55～800mbar 之间运行噪音低。
15冷凝换热装置：板式换热器，换热效率≥95%，使用寿命长。
16运行周期：满载运行时间≤60分钟，确保干燥、效果良好。
17管路系统：全部采用304不锈钢卫生级管件，不锈钢气动阀组合而成，管路需有良好的保温措施，确保工作中外表面温度不得高于45℃；管道厚度≥1.2 mm，管路内外光滑处理，排水管管径≥40mm，设计合理；卫生级管路卡箍连接，管路内外抛光处理。
18保温要求：灭菌器和蒸汽发生器主体有良好保温措施，不锈钢或铝皮外表面保温罩；其表层温度≤45℃；提供保温罩照片证明。
19水回收装置：板式换热器冷凝水回收系统，节约能源。
20灭菌室满载的灭菌时间和灭菌后物品要求：物品灭菌程序（含脉动、升温、灭菌、干燥）的总时长不超过50分钟，液体灭菌程序（含置换、升温、灭菌、排汽）不超过60分钟；灭菌完的垫料、洁净服等必须保持干燥，不得出现湿包现象。
21记录方式：内置打印机打印，可连接电脑记录；记录内容包括但不限于灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段等，同时也应在触摸液晶屏上自动显示。
22设备须取得的报告：设备需取得笼盒灭菌效果第三方检测报告，卫生安全评价报告。
23电源：380V/50HZ，总额定功率（含真空泵、控制系统）≤4.5kW。
24消毒/搬运车：每台配置适用于升降平台的消毒内车6辆、无需外搬运车，消毒内车尺寸设置可无障碍通过屏障设施内常闭式门（净通过尺寸，宽度≤900mm）。
25前后门均配置电动液压自动升降平台，台面高度调节范围：最低≤90mm，最高≥400mm；供电：380VAC，功率≤1.1KW。可升降台面尺寸≥1000x800mm（长x宽），台面采用厚度≥5mm的304或更优不锈钢板，承重≥600kg；台面两侧带挡边，防止物品滑落；配备不少于2个液压油缸，带防爆阀；单独的开关控制，上升速度10-20s，自重力下降；配备带导轨的斜坡，便于物品上下升降台面。
26配置要求（每套配置）包括但不限于：脉动蒸汽灭菌器（大型）1台，含：灭菌器主体1台、密封门2个、触摸屏控制系统1套、管路系统1套、真空泵1台等；电动液压自动升降平台2套；灭菌器消毒内车6辆；与脉动真空灭菌器规格型号和数量配套的备用安全阀和压力表，前后门密封条1套。
27包含旧设备拆除、新设备安装、现场预留设备排水管路升级更换，维护好现场其他设施设备。排水管路更换要求采用≥DN100、壁厚≥3.5mm，304不锈钢管路。



