技术参数
	序号
	品名
	技术参数

	1
	大模型推理训练一体机
	配置不低于：

1、核心处理器≥2*6326 (16C/2.9GHz/24M/185W)

2、 CPU≥16 * 32GB 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM

3、内存≥12LFF 硬盘扩展模块(支持8LFF和4LFF UniBay)(FIO);3 * 480GB 6G SATA 3.5in RI SSD UCC

4、通用硬盘≥960GB 6G SATA 3.5in RI PM893 SSD UCC通用硬盘;6 * 8TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e HDD UC通用硬盘;LSI 9460-8i 12G SAS RAID卡(支持8个SAS Port,带2GB缓存,PCIe);

5、≥4端口1Gb/s PCIe2.0 x4 电接口360T-B2 LP以太网卡(Intel i350);2端口万兆光接口网卡(SFP+)-530F-B2;LSI G3超级电容模块(适配2U机型)(FIO);4 * 1600W 48V 直流电源模块(LT-R1-白金)(CTO&BTO);

6、显卡性能不低于：NVIDIA Tesla A100 80G GPU显卡
系统软件功能：

2、配备传媒套装工具包（包含不少于类似手写动画工具，唱词制作工具，数据库备份还原工具，序列动画合同工具，颜色校正工具（支持一键白平衡调整，进行颜色匹配）,三维包装合成工具和多用户、资源、分离管理工具（支持设置用户登录信息和存储空间信息）

3、支持的视音频格式包括Red RAW、SONY RAW、XOCN、AVS3、XAVCI、AVCUltra、JPEGXS、H.264（AVC）、H.265（HEVC）、XFAVC、ProRes、Avid DNxHR/DNxHD、MPEG2 I、MPEG2 IBP、XDCAM/XDCAM HD、DV/DVCPRO/DVCPRO 50、DVCPROHD、DPX和无压缩等4K超高清格式文件的导入和编辑

4、提供8K素材拼接导入工具，可将8K素材进行4K拼接导入，导入时可对4K文件的拼接顺序进行调整

5、具有颜色管理系统，可在采集/导入时自动识别素材的色域、伽马曲线等元数据信息，并在素材添加到故事板时自动进行匹配；可分别设定系统运行、板卡输出和回放窗口的颜色属性（包含色域和gamma）（提供CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告或软件功能截图或技术白皮书，需加盖投标人公章）
6、支持HDR显示，非编回显窗口可进行HDR回显，在使用HDR认证的显示器终端进行HDR节目制作时，可通过非编回放窗进行HDR画面回显和HDR全屏预览（提供CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告或软件功能截图或技术白皮书，需加盖投标人公章）
7、 软件内置示波器，包括亮度波形图、CIE1931、矢量图、直方图，其中波形图支持HDR亮度刻度（PQ/HLG）,在HLG模式下可显示峰值亮度为1000nit的亮度值,并可设定自定义的亮度参考线;色域图支持BT.2020和BT.709（提供CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告或软件功能截图或技术白皮书，需加盖投标人公章）
8、三维包装合成系统提供标准真实的摄影机参数，包含焦距、焦点、光圈、柔化等


