附件4：
拟购激光共聚焦显微镜基本情况
（一）拟购设备用途、功能
1.用途要求
本设备购置主要用来培养生物科学拔尖基地人才，在开设的《细胞生物学实验》等开放设计实验中，或者大学生创新创业课题中，开展设计并观察细胞染色后的各种细胞的分子，亚细胞结构等，在本科阶段学习分子及细胞的亚细胞定位研究方法；在拔尖人才的硕博连读培养阶段，培养学生独立操作使用激光共聚焦，在科研课题的牵引下，进行课题中分子染色，组织细胞共定位，观察研究组织切片，细胞活体的生长发育特征，研究测定细胞内物质运输和能量转换，能够进行活体细胞中离子和PH值变化研究，神经递质研究，微分干涉及荧光的断层扫描，多重荧光的断层扫描及重叠，荧光光谱分析荧光各项指标定量分析荧光样品的时间延迟扫描及动态构件组织与细胞的三维动态结构构件，荧光共振能量的转移的分析，荧光原位杂交研究（FISH），细胞骨架研究，基因定位研究，原位实时PCR产物分析，荧光漂白恢复研究（FRAP），胞间通讯研究，蛋白质间研究，膜电位与膜流动性等研究，完成图像分析和三维重建等分析。
2.功能要求：用于组织切片，细胞的荧光标记，三维图像重建分析研究；细胞生物物质，离子的定性，定量，定时和定位的分布检测等，可观察厚标本，观察活细胞，进行三维图像扫描成像等。
（二）拟设技术参数
1．激光器系统
1.1激光器：固体激光器数量≥4根，激光器谱线波长可在指定波长±范围：405±10nm，488±10nm, 561±10nm，638±10nm。
1.2 激光器开闭和电压调节由计算机的激光共聚焦扫描软件系统控制，激光器能量调节精度≤0.01%，调节范围：0.01%-100%。
2．扫描检测系统
2.1 光栅分光或棱镜分光。
2.2 检测器数量：总数≥5个，其中荧光检测器≥4个，透射光≥1个。
2.3光谱型荧光检测器≥4个，在500nm处量子探测效率≥58%。
2.4 可见光专用光学扫描部件，波长校正范围410～850n。；
2.5 最大扫描视场对角线≥22mm。
2.6扫描振镜：扫描速度≥28帧/秒（512 x 512分辨率）。
2.7最大扫描分辨率≥8192 x 8192；扫描速度调节步进1Hz，不少于100档扫描速度调节；光学扫描放大倍数0.75X～48X连续可调。 
2.8带可编程控制面板，可方便快捷控制共聚焦各种参数。
2.9 光谱检测通道：≥4个通道可做光谱扫描和成。；
3．激光共聚焦超高分辨系统
3.1成像分辨率：XY方向≤120nm，Z方向≤200nm。
3.2检测器为光谱型荧光检测器，可进行光谱式成像，光谱检测范围410-850nm。
3.3可在实验中实现超高分辨率四色同时成像。
4．光学系统
4.1研究级全自动倒置显微镜：具备明场、荧光，微分干涉DIC观察功能。
4.2全自动DIC调节，当改变物镜倍数时，该倍数DIC所需要的起偏器，检偏器，物镜棱镜，聚光镜自动转移到光路中，当切换到荧光观察时，所有DIC光学部件全部自动退出光路。
4.3透射光源：LED光源。
4.4电动Z轴调焦。
4.5电动聚光镜，电动照明光轴，电动调节透射光和荧光的孔径光阑和视场光阑。
4.6长寿命LED荧光光源，光纤导光。
4.7电动荧光滤色块转盘≥6孔，自动荧光强度管理系统，荧光光强调节≥5档，可调视场光阑≥12个。
4.8荧光激发块：蓝色，绿色，红色荧光滤块。
4.9宽视野观察筒，倾角≥45º，瞳距调节55-75mm，视场数≥20mm。
4.10宽视野平场目镜10倍，视场数≥20mm，屈光度可补偿调节。
4.11物镜：共聚焦专用平场全复消色差物镜
4.11.1  10倍平场全复消色差荧光物镜，数值孔径N.A.≥0.4。
4.11.2  20倍平场全复消色差荧光物镜，数值孔径N.A.≥0.75。
4.11.3  40倍平场全复消色差荧光物镜，数值孔径N.A.≥0.95。
4.11.4  63倍平场全复消色差荧光油镜，数值孔径N.A.≥1.40，工作距离≥0.14mm。
4.12高精度XY电动载物台，行程≥83mm x 127mm，配备通用样品夹，适合直径24-68毫米的培养皿，适合长度≤120毫米的玻片。 
4.13自动焦面适应系统实现自动对焦，配备红外光源自动跟踪焦平面，实现完美对焦功能，能自动纠正因为环境变化、加样等引起焦面漂移而产生的成像面模糊。 
5．活细胞系统
5.1匹配活细胞培养装置，精确控制培养温度、CO₂浓度。
5.2 CO₂浓度可调范围：5%-20%；控制方式：PID控制；空气流量控制：150-200ml/min；使用气体：100% CO₂浓度气体。
5.3 样品设定可调温度：摄氏30-40度；可实时反馈样品温度；可通过软件将样品温度等输出到PC上；具有适合35mm培养皿的传感器盖；具有适合多孔板培养的传感器盖。
6．工作站
专业工作站：CPU≥3.6 GHz，内存≥64GB，高性能显卡，显存≥16GB，液晶真彩4K高清显示屏(1个)≥37英寸，显示屏分辨率≥3840 x 1600，硬盘≥6TB，DVD+/- RW刻录，Windows 11 Professional (64 位)操作系统。
7．软件系统
[bookmark: OLE_LINK2]7.1软件建立在Windows系统上，使用先进程序语言，程序执行效率高、快、稳定。整个系统程序，包括控制、检测、分析功能设计合理，操作界面友好，操作简便。
7.2控制硬件的功能：选择激光波长、调节激光强度、拍摄2-5维图像、选择光谱拍摄范围、成像分辨率、实验条件实时记录、一键式恢复等。
7.3可进行时间记录，可设置时间循环，具有自动聚焦功能，具有荧光亮度校正、补偿功能（在Z轴方向上补偿荧光亮度的变化）。
7.4光谱拆分软件：能对样品发射荧光进行光谱扫描，可实现在线光谱拆分和扫描后光谱拆分。
7.5共定位分析软件：通过散点图法对双色荧光数据进行共定位分析，可分别对每个通道的背景及阈值进行调节，得出共定位百分比及皮尔森相关系数等统计数据，数据可导出至Excel表格。
7.6图像可调节亮度、对比度，单个通道分别调节或多个通道同时调节。
7.7图像处理：具备旋转、裁剪、多种滤镜功能，具备添加标尺、箭头、文字等功能。
7.8多功能全标本导航，全标本拼图。能进行自定义ROI形状的拼图，能拼接出长条形或圆形的大图。能指定不同ROI区域使用不同的物镜进行拼图。能一次性批量化扫描多个标本和多个ROI拼图。
7.9能进行全玻片无缝拼图扫描，带聚焦地形图功能，能适应标本高低不同的焦面进行多焦点自动对焦及拼图。能自定义多个不同的焦点。能结合电动Z轴进行三维拼图，拼接结果能根据需求进行大图三维重建、大图三维叠加。
7.10具备FRAP实验功能，可在FRAP过程中进行选择性漂白以及设置漂白模式。
8.配套设备
8.1．不间断UPS电源一套，功率≥3KVA、续航时间≥30min。
8.2．主动式防震台一套，尺寸≥800 x 1000 mm 。
8.3．品牌除湿机一台，除湿面积≥20㎡。
9.需提供制造商或者授权总代理针对本项目关于本产品的售后服务承诺函，要求整机质保≥60个月。
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