附件2：
拟购流式细胞仪2基本情况
（一）拟购设备用途、功能
1.用途要求
流式细胞仪面向全校基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、生物科学、药学等5个以上专业，每学年约2000名学生，服务《医学免疫学》、《药理学》、《细胞生物学》等3门课程，开设高维免疫细胞检测实验、细胞活性及功能性实验检测实验、镇痛药物的筛选设计性实验等3个以上实验项目。预计每年教学实验可达500小时数。
2.功能要求
检测分析细胞，收集、储存和处理数据，并对群体细胞在单细胞水平上进行多参数定量分析。可以用于细胞精细亚群分析、细胞周期凋亡、细胞表面物质分析、细胞DNA和RNA含量等方面在各学科中发挥着重要的作用。
（二）拟设技术参数
1.核心参数
1.1配置：主机配有3根高功率固态激光器，不少于10色荧光，FSC和SSC,波长和功率：488nm≥50mW，638nm≥50mW，405nm≥80mW，可原机升级最高至3激光13色荧光；
1.2每个荧光通道配有独立的荧光检测器，不同波长的激光不可共用荧光检测器，以保证信号的实时性、完整性；
1.3采用固体、高效、低噪音光纤二极管阵列检测器FAPD，能更好提高信号分辨率及获得更准确的数据；
1.4光信号收集系统，能将大视野范围内的光信号准确地传递到接收光路中，数值孔径（NA）值≥1.3，能将大视野范围内的光信号更多地传递到接收光路中；
1.5采用全带通滤片，不再使用二分镜，反射光学系统在每个检测器前只经过一个带通滤片，减少光信号在传递过程中的损耗，从而有效保证信号的保真度；
1.6可拔插式滤光片支架设计，易于更换，免调试；用户可根据自己的实验需求自行进行滤片更换，以保证新染料的应用不受限制；
1.7集成式固定光路，无需人工调校，内置日常质控功能，自动校准激光延迟和光路，以确保最佳性能。
2.系统分析性能
2.1支持多色荧光信号共同采集，多参数同时检测时，分析速度≥30,000个细胞/秒；
2.2荧光检测灵敏度：FITC ≤ 30 MESF、PE ≤10 MESF，以官方彩页为准; 
2.3荧光检测分辨率：CV小于3%；
2.4侧向散射光分辨率：80nm。满足外泌体或类似微颗粒分析使用。要求提供实验检测图，要求检测颗粒和背景分开；
2.5具有很好的8峰Rainbow微球检测性能，要求所配的荧光通道对应的荧光染料8个峰均可以分开，要求各峰间（峰谷）Count为0，要求提供检测图；
2.6采用无脉冲蠕动泵进样，具有无微球绝对计数功能。
3.电子系统
3.1数字分辨率：24-bit 动力学范围及16,777,216通道分辨率。
3.2数字化信号动态检测范围：≥7个对数阈（7-decade dynamic range），超宽的动态数据显示范围，可以同时将高信号和低信号都完全显示在一张图上，获得足够的分辨率。
4.液流系统
4.1可预设低、中、高三档进样模式，用户也可以根据样本量或样本浓度进行自定义进样控制，自定义上样速度调节范围从10µL至240µL/min；
4.2非注射泵驱动，节省样本，最小上样体积：≤10µL；
4.3上样方式：开放式进样底座支持多种常用样本管，支持标准流式管上样，也可直接用1.5 mL 和 2 mL EP管上样
4.4液流系统日常维护简单、清洗简便，开关机程序全自动完成，全部由软件自动控制。
5.软件系统
5.1配置原装工作站和软件，使用Window 7或以上操作系统；
5.2中、英文双语言系统开放软件，可以免费安装到个人电脑中进行数据分析；
5.3采用拖拽方式进行电压（增益）及补偿的调节，直观且操作简易，轻松调整参数设置；全矩阵荧光补偿，补偿库可存储荧光染料的补偿矩阵溢出值，建立智能补偿库，当增益值（电压）改变时，智能补偿库可重新计算并实时自动调节，确定正确的补偿矩阵；可以根据不同试剂组合新的补偿矩阵；自动补偿和手动补偿均支持；
5.4全自动仪器调节及QC，包括仪器配置检测，激光功率检测，激光延迟计算，基础电压调节，CV检测；每日自动QC质控形成Levey-Jennings曲线，跟踪仪器性能；
5.5图形化操作界面及自动化控制程序，具有启动、清洗、除泡、反冲、深度清洗，仪器报警及维护提示功能；
[bookmark: _GoBack]5.6支持多种图形模式，直方图/散点图/密度图/等高线图/伪彩色图，具备图形叠加功能，可进行实时分析、细胞绝对数分析、彩色GATE分析、去粘连分析。
